
Vielseitig: Auf Wunsch sind die gezogenen Mähwer-
ke von KRONE auch mit Breitverteilhaube lieferbar.
Deutlich zu erkennen – die Leitbleche. Sie sorgen
dafür, dass das Futter über die gesamte Arbeitsbreite
verteilt wird und somit schneller abtrocknet.

Auf Wunsch: Das hydraulisch angetriebene Querförderband ist als
Sonderausrüstung zu bekommen. Zum Ablegen eines Doppelschwads
wird beim 1. Arbeitsgang mit hydraulisch ausgehobenem Querförder-
band gefahren.

Sauber und gut: Beim 2. Arbeitsgang wird das Mähgut ohne
Bodenberührung auf das bereits vorhandene Schwad abgelegt.
Das daraus resultierende Schwad eignet sich hervorragend für
nachfolgende Bergemaschinen.

Unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Anforderungen. Deshalb
gibt es die gezogenen Scheibenmähwerke von KRONE selbstver-
ständlich auch in verschiedenen Spezifikationen. Ganz genau so, wie
es die Einsatzbedingungen vor Ort verlangen. Dazu gehören z.B. der 
V-Stahlzinkenaufbereiter mit Breitverteilhaube, der Walzenconditio-
ner CRi, aber auch das Querförderband. KRONE liefert, was die 
Praxis verlangt!

Aus zwei 

mach eins!



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0
Telefax: +49(0)5977 / 935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

Ihr Vertriebspartner

� � � Das KRONE Futtererntetechnik-Programm

Scheibenmähwerke

Kreiselzettwender

Kreiselschwader

Lade-/Dosierwagen 

Doppelzweck-Ladewagen

Rundballenpressen

Press-Wickelkombinationen

Großpackpressen

Selbstfahrender 
Hochleistungs-Mähaufbereiter

Exakt-Feldhäcksler

Technische Änderungen vorbehalten. 
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.
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Ernte gut, alles gut!



D

� � � Gezogene Scheibenmähwerke

� � � 2800 CV, 2800 CRi, 3200 CV, 3200 CRi, 3210 CV, 3210 CRi, 6210 CV



Für Top-Futterqualität und 
größte Flächenleistungen

Besser abschneiden! Der KRONE EasyCut Mähholm ist rundum geschlossen und
geschweißt. Durch das keilförmige Profil erreichen Sie allerbeste Schnittqualität –
auch bei liegendem Futter unter nicht optimalen Bedingungen.

Optimal geschützt! Auswechselbare Anschlagstücke zwischen den Mähscheiben
und die breiten Gleitkufen schützen den Mähholm. Dadurch ergibt sich eine hohe
Lebensdauer des Mähholms.

Blitzschnell gewechselt! Den Messerschnellverschluss gibt’s bei allen KRONE 
EasyCut-Mähwerken serienmäßig. Damit wechseln Sie die 112 mm langen Messer
schnell und unkompliziert.

Starke Argumente!
• Neu! Schwerpunktaufhängung für den

gleichmäßigen Auflagedruck über die
gesamte Arbeitsbreite

• rundum geschlossener und geschweiß-
ter Mähholm mit keilförmigem Profil

• großdimensionierte Stirnräder

• Messerschnellverschluss serienmäßig

• EasyCut CV mit integriertem Hochlei-
stungsaufbereiter mit frei beweglich
aufgehängten V-Stahlzinken

• Schaltgetriebe für 2 Aufbereiterdreh-
zahlen 600 und 900 U/min

• EasyCut CRi mit Rollenconditioner

• seitliche Deichselanlenkung mit
Schwenkgetriebe

• EasyCut 3210 CV, 3210 CRi und 6210 CV
mit mittiger Deichselanlenkung für
links- und rechtseitiges Mähen



Beides in einem: Der Antrieb von Mähholm und Aufbereiter erfolgt über ein
gemeinsames Getriebe. Das integrierte Schaltgetriebe für den CV-Aufbereiter 
verfügt über 2 Drehzahlen: 600 und 900 U/min.

Power satt: Die Hauptantriebskräfte werden von großen Stirnrädern übertragen.
Die Nebenantriebe und damit die Mähscheiben sind weit nach vorne verlagert.
Daraus ergeben sich eine optimale Überdeckung der Mähklingen sowie ein 
absolut perfektes Mähbild.

Für super Futter: Der breite Hochleistungsaufbereiter mit frei beweglich aufge-
hängten V-Stahl-Zinken und einstellbarem Riffelblech. Die gleichmäßige Aufberei-
tung über die gesamte Arbeitsbreite bewirkt den optimalen Aufschluss des Futters.

Der Rollenconditioner CRi: Die über die gesamte Arbeitsbreite durchgehenden,
profilierten und ineinandergreifenden Walzen eignen sich insbesondere für den
Einsatz in Leguminosen und anderen Blattfrüchten. Der Kunststoff Polyurethan ist
verschleissfest und erhöht die Lebensdauer. Angetrieben wird die untere, optional
zusätzlich die obere Walze.



Die EasyCut-Mähwerke 2800 CV und 3200 CV gehören zu den kom-
pakten gezogenen Scheibenmähern von KRONE. Diese beiden Mäh-
werks-Typen sind extrem zuverlässig und wendig: damit mähen Sie
garantiert nonstop und erreichen so höchste Flächenleistungen. Die
Maschinen sind durch eine seitlich angeordnete Deichsel und
Schwenkgetriebe mit dem Schlepper verbunden. So können Sie auf
der Stelle wenden und immer „rundum-mähen“. Wie alle KRONE
EasyCut-Mähwerke verfügen auch diese beiden Typen über den 
Original KRONE Mähholm.

Drehen auf der Stelle! Der Beweis aus der Praxis: Die gezogenen Scheibenmäh-
werke von KRONE überzeugen auch auf kleinen Flächen.

Schlagkraft und Wendigkeit im Optimum!

Immer Höchstleistung! Die seitliche Deichselanlenkung bedeutet: Rundum-mähen
ohne Unterbrechung, ohne Ausheben und Rückwärtsfahren, auch in Kurven und
Ecken.

Pluspunkt Schwenkgetriebe: Großer Schwenkbereich und unveränderte Position
der Hauptantriebsgelenkwelle beim Wenden.

KRONE der Pionier – 1971: TM 4/330



Transport-fertig: Für den Transport wird die Maschine einfach hydraulisch ausgeho-
ben und die Deichsel verschwenkt – selbstverständlich komfortabel vom Schlep-
persitz aus.

Innovativ: Das Mähwerk ist nicht mittig, sondern im Schwerpunkt aufgehängt. Die
Vorteile: immer der gleichmäßige Auflagedruck über die gesamte Arbeitsbreite, kein
Seitenzug, geringerer Kraftstoffverbrauch, hohe Wirtschaftlichkeit.

Super einfach: Über eine Spindel wird die Schnitthöhe eingestellt. Das geht nicht
nur einfach und schnell, sondern auch absolut exakt!

Gut gefedert: Über Federn stellen Sie den optimalen Auflagedruck über die
gesamte Arbeitsbreite ein. Dadurch passen Sie den Mäher den jeweiligen Boden-
verhältnissen an.

Mit Schwerpunkt-

aufhängung 



Mit 6,2 m Arbeitsbreite und mittlerer Deichselanlenkung 
gehört der EasyCut 6210 CV zu den leistungsstärksten ge-
zogenen Mähwerken  am Markt. Neben der hohen Schlag-
kraft zeichnet sich diese Maschine durch maximale Stabilität
sowie durch beste Ausstattung und Bedienkomfort aus.
Damit eignet sich der EasyCut 6210 CV optimal für den über-
betrieblichen Einsatz sowie zur bestmöglichen Ausnutzung
großer Standardschlepper. Der Hochleistungsaufbereiter 
sorgt für bestes Futter.

Groß in Leistung und Qualität!

Der EasyCut 6210 CV verfügt über zwei voneinander unabhängig arbeitende
Mäh-Aufbereiter-Einheiten. Die beiden Einheiten sind jeweils im Schwerpunkt
pendelnd und gezogen im Doppelrahmen eingehängt. Beste Bodenanpassung und
der immer gleichmäßige Auflagedruck über die gesamte Arbeitsbreite sind das
Resultat.

Einfach stark: links mähen, rechts mähen, mähen in engsten Kurven und Ecken 
– das Schwenkgetriebe bietet ideale Voraussetzungen für die schlagkräftige und
materialschonende Arbeit. Der Abstand zwischen Traktor und Schwenkgetriebe
bleibt immer gleich, optimal für eine hohe Lebensdauer der Gelenkwelle.

Ruckzuck gemacht! Vom Traktorsitz aus gesteuert wird dieser Mäher hydraulisch
von Arbeits- in Transportstellung geschwenkt. Die geringe Transportbreite 
(2.990 mm), das gute Nachlaufverhalten und die Druckluftbremse machen den
Straßentransport sicher.

Schnell von Arbeits- 

in Transportstellung!



Sie haben die Wahl: die hydraulisch schwenkbare,
mittig angelenkte Deichsel bietet den Vorteil, links oder
rechts vom Traktor zu mähen.

Saubere Arbeit: Zueinander versetzt angeordnete Mähholme und die Überlappung
der Mähklingen im benachbarten Bereich sorgen auch auf unebenem Untergrund
und bei Kurvenfahrten  für stets beste Mäharbeit. Da bleibt kein Futter stehen.

Für Super-Futter! Die integrierten Hochleistungsaufbereiter mit pendelnden V-Stahl-
zinken bearbeiten das Futter über die gesamte Arbeitsbreite. Die Aufbereiterdreh-
zahlen werden über Schaltgetriebe vorgegeben (600 oder 900 U / min). Die als
Sonderausrüstung lieferbaren Leitbleche ermöglichen eine Breitverteilung und
beschleunigen die Abtrocknung.

Wie Sie wünschen!



Technische Daten 

Typ EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut 
2800 CV 2800 CRi 3200 CV 3200 CRi 3210 CV 3210 CRi 6210 CV

Arbeitsbreite ca. mm 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 3.140 6.200

Tranportbreite ca. mm 2.565 2.565 3.000 3.000 3.000 3.000 2.990

Aufbereiter V-Stahlzinken Walzen V-Stahlzinken Walzen V-Stahlzinken Walzen V-Stahlzinken
pendelnd pendelnd pendelnd pendelnd

Anlenkung Deichsel seitlich seitlich seitlich seitlich mittig mittig mittig

Anzahl Mähscheiben 4 4 5 5 5 5 10

Anzahl Mähtrommeln 2 2 2 2 2 2 4

Flächenleistung ca. ha/h 3.0 – 3.5 3.0 – 3.5 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 7.0 – 8.0

Zapfwellendrehzahl U/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Zapfwellendrehzahl 540 U/min Variante Variante Variante Variante Variante Variante -

Eigengewicht ca. kg 1.760 1.720 1.860 1.900 1.980 1.920 4.600

Leistungsbedarf KW / PS 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 112 / 150

Hydraulikanschlüsse 1 x EW      1 x EW      1 x EW      1 x EW      1 x EW 1 x EW      2 x DW
1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW

Messerschnel- Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie
verschluß

Bereifung – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 500/45 – 
Arbeit 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 22.5

Bereifung – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 15.0/55 – 
Transport 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 17

Messerschraub- Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante
verschluß

Breitverteilung Zusatzaus - Zusatzaus- Zusatzaus- Zusatzaus- - Zusatzaus-
rüstung rüstung rüstung rüstung rüstung

Querförderband - - Zusatzaus- Zusatzaus- Zusatzaus- - -
rüstung rüstung rüstung

Druckluftanlage - - - - - - Zweileitungs-
Druckluft-
Bremssystem

Drehzahl Aufbereiter U/min 600 / 900 850 600 / 900 850 600 / 900 850 600 / 900

Rotordurchmesser 642 - 642 642 642 - 642

Walzendurchmesser - 2 x 250 - 2 x 250 - 2 x 250 -

Breite Aufbereitersystem mm 2.050 2.050 2.500 2.500 2.500 2.500 2 x 2.500

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.


