
ME 

80 cm brede opvoerband 

Hoge capaciteit met een laag energieverbruik 

De Miedema ME-opvoerbanden zijn de meest geschikte transportbanden voor het vullen 
van uw schuur met een capaciteit tot meer dan 160 ton/uur. De opvoerbanden zijn tevens 
inzetbaar voor transport van afval vanuit een stortbunker. Het robuuste frame maakt van 
de ME-opvoerbanden een zeer stabiele machine. De ME-serie wordt gekenmerkt door 
een 80 of 100 cm brede trogband en is beschikbaar in lengtes van 8 of 10 m.De ME-serie 
wordt gekenmerkt door een grote afvoerhoogte en een knikdeel. 

  



• ■ = Standaard 
• o = Optioneel 
• - = Niet van toepassing 

ME 

  ME 80 ME 100 

Effectieve lengte [m] 8 10 

Effectieve breedte [cm] 80 

Afvoerhoogte (min. – max.) 

[cm] 

70 - 370 87 

Oversteek (max. – min.) [cm] 346 - 256 436 - 314 

Opvoerhoek (min. – max.) [°] 9 - 32 8 - 33 

Troghoek [°] 35 

Toevoertrechter breedte [cm] 120 

Transport breedte (vaste / 

gestuurde wielas) [cm] 

218 / 245 

Gewicht [kg] 1200 1340 

Belading knikdeel (max.) [kg] 100 

Hydraulische hoogteregeling o 

Handmatig zwenken o 

Vast deksel o 

Opzetschotten o 

 


