






80 CM BREDE HALLENVULLERS

De ML 80-hallenvullers hebben een 80 cm brede, diepe trogband waarbij een 
capaciteit van meer dan 180 ton/u kan bereikt worden. De hallenvullers zijn 
beschikbaar met lengtes van 16, 19 of 22 meter en kunnen volledig olgens uw 
behoefte samengesteld worden. Door middel van 4 mogelijke vulprogramma’s: 
Farmer, Comfort, Dynamic en Premium. Met een simpele druk op de knop kan er 
overigens snel en automatisch tussen werk- en transportstand gewisseld worden. 

70 CM BREDE HALLENVULLERS

De ML 70-reeks zijn hallenvullers met een 70 cm brede, diepe trogband 
met een hoge capaciteit van meer dan 130 ton/u bij een productvriendelijke 
transportbandsnelheid. De hallenvullers zijn beschikbaar met lengtes van 13 of 16  
meter. U kunt ze onder andere dankzij de keuze uit 3 mogelijke vulprogramma’s 
volledig volgens uw behoefte samenstellen: Farmer, Comfort en Comfort+.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ML 1680 ML 1980 ML 2280

Minimumlengte [cm] 972 1122 1272

Maximumlengte [cm] 1619 1919 2190

Minimum oversteek [cm] 437 525 691

Maximum oversteek [cm] 1176 1407 1610

Totale breedte min./max. [cm] 267/284,9 267/284,9 267/284,9

Minimale afstorthoogte [cm] 60 80 80

Bandsnelheid Variabel [m/min] 23-91 23-91 23-91

TECHNISCHE SPECIFICATIES ML 1370 ML 1670

Minimumlengte [cm] 780 970

Maximumlengte [cm] 1270 1576

Minimum oversteek [cm] 363 412

Maximum oversteek [cm] 915 1135

Totale breedte min./max. [cm] 242/295 242/295

Minimale afstorthoogte [cm] 35 35

Bandsnelheid Farmer 
(2 snelheden) [m/min]

30/60 30/60

Bandsnelheid Variabel
Comfort & Comfort+ [m/min]

24-96 24-96
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KOPPELDEEL (ML 80 & 70) X-STREAM (ML 80) DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (ML 80 & 70)

Een koppeldeel (voor MC en TAT) verbindt de 
aanvoertransportband aan de ML waardoor het morsen 
van product voorkomen wordt. Het  product komt altijd in 
het midden van de ML terecht, ongeacht de hellingshoek. 

Een additionale, korte, vlakke toevoerband aan de 
instortzijde van de ML 80 zorgt voor extra product-
vriendelijk transport aan een hogere capaciteit (tot 15% 
extra bij een gelijke bandsnelheid). De X-Stream kan 
zonder probleem achteraf bijgemonteerd worden.

U kiest zelf de wijze van het vullen van de hal, handbediend 
of volautomatisch terrasvullen. Dankzij een draadloze  
afstandsbediening bent u uiterst flexibel bij het handbediend 
vullen. 

OPTIES 

TRANSPORTBANDEN (ML 80) POEDERDOSEERUNIT (ML 70) VRACHTWAGENVULBAND (ML 70)

De transportbanden zijn leverbaar in PVC of rubber. 
Optioneel zijn er PVC banden verkrijgbaar welke olie- en 
vetbestendig zijn. 

Er kan een poederdoseerunit voorzien worden die  
scharneert in een ophangset, vlakbij de instort van  
de ML. De dosering telt u zelf naar wens in en kan  
automatisch worden in- en uitgeschakeld samen met de 
transportband. 

Dankzij een vrachtwagenvulband wordt de valhoogte  
beperkt tot een minimum. De vulband is 190 cm lang en 
70 cm breed. Rubberflappen remmen het product en 
valbeschadiging wordt zo vermeden.
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VULFUNCTIES ML 70

ML 80 FARMER ML 80 COMFORT ML 80 DYNAMIC

De Farmer-vulfunctie zwenkt automatisch 
(vaste zwenksnelheid) waarbij het 
inschuiven en heffen handmatig dient 
te gebeuren. De machine is voorzien 
van zijwanddetectie waarbij de machine 
automatisch terugzwenkt wanneer een 
zijwand gedetecteerd wordt.

De Comfort-vulfunctie kan automatisch 
zwenken, inschuiven en heffen aan de 
hand van productdetectie. Het starten 
van een nieuw terras dient handmatig te  
gebeuren. De machine is voorzien van 
zijwanddetectie waarbij de machine 
automatisch terugzwenkt wanneer een 
zijwand gedetecteerd wordt.

De Dynamic-vulfunctie is ook geschikt 
voor het vullen in terrassen en als 
heeft als extra de opties ‘Top-Fill’, de  
opvoerhoekcapaciteitscompensatie en 
virtuele zijwanden. Met ‘Top-Fill’ wordt 
de ML op constante hoogte gehouden 
bij het afvullen van de laatste laag. 
Bovendien kunt u werken met virtueel 
ingestelde zijwanden of virtuele palen 
(zwenkbegrenzing).

ML 70 FARMER ML 70 COMFORT ML 70 COMFORT+

De Farmer-vulfunctie zwenkt automatisch (vaste 
zwenksnelheid) waarbij het inschuiven en heffen 
handmatig dient te gebeuren. 

De Comfort-vulfunctie kan automatisch zwenken,  
inschuiven en heffen aan de hand van productdetectie.  
Het starten van een nieuw terras dient handmatig te  
gebeuren. 

De Comfort+-vulfunctie kan automatisch zwenken,  
inschuiven en heffen aan de hand van productdetectie.  
Indien gewenst kan de vulhoogte automatisch gehandhaafd 
worden (enkel voor het laatste terras). Het vullen van bigbags 
is ook mogelijk met deze vulfunctie. 

ML 80 PREMIUM

De Premium-vulfunctie combineert het beste 
van de Comfort- en Dynamic-vulfunctie. 
De verschillende lagen worden volledig 
automatisch afgevuld zonder manuele 
handelingen. 

VULFUNCTIES ML 80

11



W
ijz

ig
in

ge
n 

in
 m

od
el

le
n,

 u
itv

oe
rin

ge
n,

 te
ch

ni
sc

he
 s

pe
ci

fic
at

ie
s,

 a
fb

ee
ld

in
ge

n,
 o

f a
nd

er
e 

in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
br

oc
hu

re
 z

ijn
 a

lti
jd

 o
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d.
 D

ew
ul

f b
eh

ou
dt

 z
ic

h 
te

 a
lle

n 
tij

de
 h

et
 re

ch
t v

oo
r, 

zo
nd

er
 a

an
ko

nd
ig

-
in

g 
vo

or
af

, w
ijz

ig
in

ge
n 

aa
n 

te
 b

re
ng

en
 in

 m
od

el
le

n,
 u

itv
oe

rin
ge

n,
 te

ch
ni

sc
he

 s
pe

ci
fic

at
ie

s 
of

 a
nd

er
e 

in
fo

rm
at

ie
, z

on
de

r 
ve

rp
lic

ht
in

ge
n 

t.o
.v

. h
et

 re
ed

s 
ge

ko
ch

te
 m

at
er

ia
al

 v
oo

r 
de

 a
an

ge
br

ac
ht

e 
w

ijz
ig

in
ge

n.

Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Nederland		              

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com


